
Mooc IPv6
Séquence 2 Activité 21

Entête IPv6 



21.1 : Entête IPv6 : Version

 Le champ Traffic Class se décompose 
 DSCP
 ECN

Version Description

4 IPv4

6 IPv6

DSCP
6 bits

E
C
N

Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header



21.2 : Entête IPv6 : Traffic Class - DSCP

Differential Service Code Point
Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header

DSCP

6 E
C
N

2



21.3 : Entête IPv6 : Trafic Class - ECN

Explicit Congestion Notification 

 ECT (0) et ECT(1)
 ECT : ECN-Capable Transport
 Indique que la source et la destination 

sont capable de gérer la congestion

 CE : Congestion Experienced
 Le routeur indique au destinataire un 

début de saturation de ses files d’attente
 Le destinataire renvoie l’indication à la 

source avec le flag TCP ECE (ECN Echo)

Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header
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21.3 : Entête IPv6 : Trafic Class - ECN

Explicit Congestion Notification 

 ECT (0) et ECT(1)
 ECT : ECN-Capable Transport
 Indique que la source et la destination 

sont capable de gérer la congestion

 CE : Congestion Experienced
 Le routeur indique au destinataire un 

début de saturation de ses files d’attente
 Le destinataire renvoie l’indication à la 

source avec le flag TCP ECE (ECN Echo)

Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header

DSCP

6 E
C
N

2



21.4 : Entête IPv6 : Flow Label

 numéro unique choisi par la source, qui a pour 
but de faciliter le travail des routeurs et la mise 
en œuvre des fonctions de qualité de service 
comme RSVP

• Cet indicateur peut être considéré comme une 
marque à un contexte dans le routeur

• Le routeur peut alors faire un traitement particulier : 
choix d'une route, traitement en "temps-réel" de 
l'information

 Ce champ peut être rempli avec une valeur 
aléatoire qui servira à référencer le contexte.

• La source gardera cette valeur pour tous les paquets 
qu'elle émettra pour cette application et cette 
destination.

• Le traitement est optimisé puisque le routeur n'a plus 
à consulter cinq champs pour déterminer 
l'appartenance d'un paquet.

• De plus si une extension de confidentialité est 
utilisée, les informations concernant les numéros de 
port sont masquées aux routeurs intermédiaires. 

Champ Flow LabelVersion Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header



21.5 : Entête IPv6 : Payload Length

 ce champ, sur deux octets, contient la taille 
des données utiles, sans prendre en compte la 
longueur de l'en-tête. 

 Pour des paquets dont la taille des données 
aurai besoin de dépasser 65 535 ce champ 
vaut 0 et l'option jumbogramme de l'extension 
de "proche-en-proche" est utilisée 

• (type 194 ou 0xc2)

Champ Payload LengthVersion Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Datas
n x octets

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128



21.6 : Entête IPv6 : Next Header
Codage Description

0 Proche en proche

4 IPv4

6 TCP

17 UDP

41 IPv6

43 Routage

44 Fragmentation

50 ESP confidentialité

51 AH Authentification

58 ICMPv6

59 IPv6 No Next

60 Destination

135 Mobilité

136 UDP-lite

140 Shim6

194 Jumbogramme

Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

TCP/UDP/ICMPv6

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128



21.7 : Entête IPv6 : HOP Limit

 Ce champ est décrémenté à chaque nœud 
traversé. 

 Un datagramme retransmis par un routeur est 
rejeté avec l'émission d'un message d'erreur 
ICMPv6 vers la source si la valeur après 
décrémentation atteint 0. 

Champ Hop LimitVersion Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header



21.8 : Entête IPv6 : IP Address

• Source/Destination  IP Address
 Le datagramme IPv6 porte les 

adresses source et destination
 Une adresse IPv6 est longue de 128 

bits soit 16 octets
 La taille minimale dune entête IPv6 

est donc de 40 octets

Version Traffic Class Flow Label

Payload Length Next Header Hop Limit

Source IP Address

Extensions Header Information or Layer 4

Destination IP Address

4

16

8 20

8 8

128

128

8 Next Header



21.9 : Entête IPv6 : décodage



21.9 : Entête IPv6 : décodage



21.10 : Conclusion

 Entête de protocole IPv6 
 Le fil rouge sert à l’optimisation du traitement des paquets dans les équipements 
 Tout traitement particulier est réalisé grâce aux champs options, extensions
 Pas de calcul de CRC au niveau 3

• Le niveau 2 protège des erreurs éventuelles
• Sinon le niveau 4 vérifie l’intégrité du paquet



DSCP Value Decimal Value Meaning Drop Probability Equivalent Precedence Value

101 110 46 EF Expedited Forwarding N/A 101 – Critical

101 100 44 Voice Admit N/A 101 – Critical  (RFC 5865)

000 000 00 Best Effort / Default N/A 000 – Routine

001 010 10 AF11  Assured Forwarding Low 001 – Priority

001 100 12 AF12 Medium 001 – Priority

001 110 14 AF13 High 001 – Priority

010 010 18 AF21 Low 010 – Immediate

010 100 20 AF22 Medium 010 – Immediate

010 110 22 AF23 High 010 – Immediate

011 010 26 AF31 Low 011 – Flash

011 100 28 AF32 Medium 011 – Flash

011 110 30 AF33 High 011 – Flash

100 010 34 AF41 Low 100 – Flash Override

100 100 36 AF42 Medium 100 – Flash Override

100 110 38 AF43 High 100 – Flash Override

001 000 08 CS1  Class Selector 1     – Priority

010 000 16 CS2 2 – Immediate

011 000 24 CS3 3     – Flash

100 000 32 CS4 4     – Flash Override

101 000 40 CS5 5     – Critic /ECP

110 000 48 CS6 6     – Internetwork Control

111 000 56 CS7 7     – Network Control


